liapor

10.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 03

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Kruszywo lekkie, keramzyt Liapor 3 4/8

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Liapor 3 4/8 mm

Przewidziane przez Producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie
z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Kruszywo lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy, do mieszanek bitumicznych niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen, zgodnie z podstawowymi zasadami technicznymi:

EN 13055-1:2002 i EN 13055-2:2004.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy Producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Liapor GmbH & Co. KG, Werk Pautzfeld, IndustriestraBe 2, D-91352 Hallerndorf/Pautzfeld

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego Przedstawiciela, ktorego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslone
w zalgczniku V:
System 2+

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, objetego norma
zharmonizowana:

LGA Bautechnik GmbH (0780), przeprowadzit wstepng kontrole Zaktadu oraz certyfikacje Zaktadowej Kontroli
Produkcji wedtug Systemu 2+ i wydat Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkciji Nr 0780-CPR-111074.

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych, dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Patrz, tabela na koncu niniejszej deklaraciji.

W przypadku, gdy na podstawie art. 37 lub 38, zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania z ktérymi wyrob jest zgodny:

Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w punkcie 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ Producenta
okreslonego w punkcie 4.

W imieniu Producenta podpisat(-a):

Jurgen Tuffner, Dyrektor Zarzgdzajgcy

(imie i nazwisko, funkcja)

Hallerndorf/Pautzfeld, dnia 31/01/2020r.

(miejsce i data wydania)

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych zostata sporzadzona elektronicznie i jest wazna réwniez bez
podpisu oraz jest dostgpna na stronie: https://liapor.pl



Deklarowane wiasciwosci uzytkowe, punkt 9:

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci fizyczne

Wiasciwosci chemiczne

Ksztatt ziarna

Wymiar ziarna

Zawartos¢ drobnych czgstek
Gestos¢ nasypowa

Gestos¢ ziarna

Nasigkliwos¢ weo
Nasigkliwo$¢ waan
Wytrzymato$¢ na miazdzenie

Odpornos¢ na zamrazanie i
odmrazanie

Zawarto$¢ chlorkéw
Zawarto$é siarczanéw

Zawartos¢ siarki catkowitej

Wiasciwosci uzytkowe

okragty
4-8 mm
< 1,5 (% masy)
325 + 25 kg/m3
0,61 + 0,05 kg/dm3
12 + 4 (% masy)
18 + 4 (% masy)

= 1,25 N/mm?2
< 2,0 (% straty masy)

< 0,02 (% masy)
< 0,8 (% masy)

< 1,0 (% masy)

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

EN 13055-1:2002
EN 13055-2:2004

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych zostata sporzadzona elektronicznie i jest wazna réwniez bez

podpisu oraz jest dostgpna na stronie: https://liapor.pl



